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[bookmark: _Toc496542715][bookmark: _Toc496544022][bookmark: _Toc496544114][bookmark: _Toc496544304][bookmark: _Toc496547063][bookmark: _Toc496547270][bookmark: _Toc496547395][bookmark: _Toc496547630][bookmark: _Toc496547702][bookmark: _Toc516756299]项目概况
[bookmark: _Hlk517276339][bookmark: _Hlk520380437][bookmark: _Hlk517446464]平原县恒科机械制造有限公司年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目，位于平原县京津鲁冀产业园，总占地面积2780m2，主要建设综合生产车间1座，综合车间内主要设置加工区、成品存放区、原材料存放区、危废间1间。购置钻床、车床、磨床、铣床、缩管机、切割机等设备16台（套）。本项目总投资300.6万元，其中环保投资5万元，环保投资占总投资比例1.7%，目前具有年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶的能力。
[bookmark: _Hlk520380158]本项目为新建项目，企业于2017年8月委托德州天洁环境影响评价有限公司对本项目进行环境影响评价，并于2017年8月编制完成了《平原县恒科机械制造有限公司年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目环境影响报告表》，德州市平原县环境保护局于2017年9月11日以平环报告表[2017]93号文件对本项目环境影响报告表予以批复。项目于2017年9月开工建设，于2017年11月全部竣工投产。企业暂未申领排污许可证。
我公司于2018年7月委托山东碧清检测技术咨询服务有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测工作，山东碧清检测技术咨询服务有限公司安排专业技术人员于2018年7月对项目区域进行了现场勘查和资料收集，编制了验收监测实施方案，并于2018年8月1日至2日对项目进行了现场监测及检查，并出具检测报告（报告编号：碧清（检）字[2018]第08003号）。我公司根据监测和检查的结果编制了《平原县恒科机械制造有限公司年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目竣工环境保护验收监测报告》。
本次验收内容主要为：核查项目实际建设内容、对项目环境保护设施建设情况进行检查、对环境保护设施调试效果进行现场监测。











[bookmark: _Toc496542716][bookmark: _Toc496544023][bookmark: _Toc496544115][bookmark: _Toc496544305][bookmark: _Toc496547064][bookmark: _Toc496547271][bookmark: _Toc496547396][bookmark: _Toc496547631][bookmark: _Toc496547703][bookmark: _Toc516756300]
验收依据
[bookmark: _Toc496542717][bookmark: _Toc496544024][bookmark: _Toc496544116][bookmark: _Toc496544306][bookmark: _Toc496547065][bookmark: _Toc496547272][bookmark: _Toc496547397][bookmark: _Toc496547632][bookmark: _Toc496547704][bookmark: _Toc516756301]2.1 环境保护相关法律、法规和规章制度
（1）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.03.01）；
（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.01.01）；
（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.07）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.06.27）；
（5）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.07.01）；
（6）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；
（7）国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年7月16日；
（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017.07.16修订）；
（9）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2010.12.22）；
（10）环境保护部国环规环评[2017]4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，2017年11月20日；
（11）环发[2012]77号《环境保护部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.07.03）；
（12）环发[2012]98号《环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.08.07）；
（13）环办[2015]52号《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（2015.06.04）。
（14）山东省人大第99号令《山东省环境保护条例》（2001.12.07）；
（15）环境保护部令第39号《国家危险废物名录》（2016.08.01）；
（16）鲁政办发[2006]60号《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》（2006.07.10）； 
（17）鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.01.18）；
（18）德州市环境保护局德环发字[2009]47号《关于进一步加强环评与“三同时”管理制度的实施意见》；
（19）德州市环境保护局德环函[2018]10号关于印发《德州市环境保护局建设项目竣工环境保护验收实施方案》的通知；
（20）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（ [2018]9号公告）。
[bookmark: _Toc496542718][bookmark: _Toc496544117][bookmark: _Toc496544307][bookmark: _Toc496547066][bookmark: _Toc496547273][bookmark: _Toc496547398][bookmark: _Toc496547633][bookmark: _Toc496547705][bookmark: _Toc516756302]2.2 技术文件依据
（1）《平原县恒科机械制造有限公司年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目环境影响报告表》（2017.8）；
（2）《平原县恒科机械制造有限公司年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目环境影响报告表审批意见》（平环报告表[2017]93号）；
（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；
（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；
（5）《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599—2001）及修改单标准；
[bookmark: _Hlk520453884]（6）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。



[bookmark: _Toc464911437][bookmark: _Toc464912023]


[bookmark: _Toc496542719][bookmark: _Toc496544025][bookmark: _Toc496544118][bookmark: _Toc496544308][bookmark: _Toc496547067][bookmark: _Toc496547274][bookmark: _Toc496547399][bookmark: _Toc496547634][bookmark: _Toc496547706][bookmark: _Toc516756303]
项目建设情况
[bookmark: _Toc496542720][bookmark: _Toc496544119][bookmark: _Toc496544309][bookmark: _Toc496547068][bookmark: _Toc496547275][bookmark: _Toc496547400][bookmark: _Toc496547635][bookmark: _Toc496547707][bookmark: _Toc516756304]3.1 地理位置及平面布置
[bookmark: _Toc496544026][bookmark: _Toc496544120][bookmark: _Toc496544310][bookmark: _Toc496547069]3.1.1 地理位置及平面布置
平原县恒科机械制造有限公司年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目位于平原县京津鲁冀产业园，中心经度116.392°，中心纬度37.306°，平原县恒科机械制造有限公司租赁平原县京津鲁冀产业园现有车间进行建设综合车间1座。项目东侧为园区其他公司内厂房，项目南侧为园区道路、路南为园区内其他公司厂房，项目西侧为山东炳宇隆元机电设备有限公司项目北侧为园区他公司内厂房。项目地理位置见附图1。项目区平面布置情况见附图2。
[bookmark: _Toc496544121][bookmark: _Toc496544311][bookmark: _Toc496547070]3.1.2 防护距离
本项目生产车间卫生防护距离为50m，根据现场调查距离本项目最近环境敏感目标为西侧400m的于家圈村，能够满足卫生防护距离要求。
3.1.3 环境保护目标
项目周边敏感目标详见表3-1及附图3。
[bookmark: _Ref496618056]表3-1 项目周边情况
	序号
	敏感目标名称
	方位
	与厂界距离（m）
	备注

	1
	于家圈村
	W
	400
	居民区

	2
	冯庄村
	W
	1050
	居民区

	3
	孙家集村
	E
	1050
	居民区

	4
	曲庄村
	SW
	1450
	居民区

	5
	王律庄村
	NW
	1700
	居民区

	6
	芦庄村
	SW
	1870
	居民区

	7
	马颊河
	WNW
	990
	河流

	8
	平陵河
	S
	1500
	河流

	9
	新鬲津河
	N
	1950
	河流


[bookmark: _Toc496547071][bookmark: _Toc496547276][bookmark: _Toc496547401][bookmark: _Toc496547636][bookmark: _Toc496547708][bookmark: _Toc516756305]3.2 建设内容
项目总占地面积2780m2，主要建设综合生产车间1座，合车间内主要设置加工区、成品存放区、原材料存放区、危废间1间。购置钻床、车床、磨床、铣床、缩管机、切割机等设备16台（套）。本项目总投资300.6万元，其中环保投资5万元，环保投资占总投资比例1.7%，目前具有年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶的能力。
本项目由主体工程、公用工程、辅助工程及环保工程组成。项目主要建设内容见表3-2。
[bookmark: _Ref496618170]表3-2 主要建设内容一览表
	[bookmark: _Toc497145946]序号
	[bookmark: _Toc497145947]工程类别
	[bookmark: _Toc497145948]环评及批复要求
	[bookmark: _Toc497145949]实际建设情况
	[bookmark: _Toc497145950]变更情况

	[bookmark: _Toc497145951]1
	[bookmark: _Toc497145952]主体
工程
	[bookmark: _Toc497145953]综合车间
	1座，建筑面积2100m2，主要包括加工区、成品存放区、原材料存放区、危废间1间。
	1座，建筑面积1000 m2，主要设置加工区、成品存放区、原材料存放区、危废间1间。
	变化

	[bookmark: _Toc497145957]2
	[bookmark: _Toc497145958]辅助
工程
	办公室
	1座，建筑面积260 m2。
	1座，建筑面积260 m2。
	无变化

	
	
	仓库
	建筑面积300m2，用于原辅材料的存放。
	设置于综合车间内，主要为成品存放区、原材料存放区。
	变化

	
	
	危废间
	--
	设置于综合车间内，用于危险废物的存放。
	变化

	[bookmark: _Toc497145965]3
	[bookmark: _Toc497145966]公用
工程
	[bookmark: _Toc497145967]供水
	由平原县京津鲁冀产业园供水管网提供。 
	由平原县京津鲁冀产业园供水管网提供。
	[bookmark: _Toc497145970]无变化

	
	
	排水
	项目排水只有生活污水，经污水管道送园区污水处理站处理。
	项目排水只有生活污水，经污水管道送园区污水处理站处理。
	无变化

	
	
	供电
	由平原县京津鲁冀产业园供电管网提供。
	由平原县京津鲁冀产业园供电管网提供。
	[bookmark: _Toc497145971]无变化

	[bookmark: _Toc497145973]4
	[bookmark: _Toc497145974]环保
工程
	[bookmark: _Toc497145975]废气
治理
	煤油清洗零件过程中产生非甲烷总烃，车间内无组织排放。
	煤油清洗零件过程中产生非甲烷总烃，车间内无组织排放。
	无变化

	
	
	废水
治理
	生产过程无废水排放；生活废水经化粪池处理后进入园区污水处理站深度处理，处理后排入农灌渠。
	生产过程无废水排放；生活废水经化粪池处理后进入园区污水处理站深度处理，处理后排入农灌渠。
	[bookmark: _Toc497145979]无变化

	
	
	噪声
治理
	选用低噪声设备，基础减震、建筑隔声，距离衰减等措施。
	选用低噪声设备，基础减震、建筑隔声，距离衰减等措施。
	[bookmark: _Toc497145980]无变化

	
	
	固废
治理
	边角料以及废铁屑统一收集后外售，生活垃圾由环卫部门清运。
	边角料以及废铁屑统一收集后外售，生活垃圾由环卫部门清运。
	[bookmark: _Toc497145981]无变化

	
	
	
	机加工产生的废切削液、废润滑油、零件清洗产生的废航空煤油等作为危险废物
委托有危废处理资质单位处理。
	机加工产生的废切削液、废润滑油、零件清洗产生的废航空煤油等作为危险废物
委托东营争峰新能源技术有限公司处理。
	

	
	
	
	机械擦拭产生的废旧含油抹布、生活垃圾由环卫部门统一清运。
	机械擦拭产生的废旧含油抹布、生活垃圾由环卫部门统一清运。
	


[bookmark: _Toc496542721][bookmark: _Toc496544122][bookmark: _Toc496544312][bookmark: _Toc496547072][bookmark: _Toc496547277][bookmark: _Toc496547402][bookmark: _Toc496547637][bookmark: _Toc496547709][bookmark: _Toc516756306]3.3 主要原辅材料及燃料
本项目主要原辅材料见表3-3。
[bookmark: _Ref496618180]表3-3 主要原辅材料一览表
	[bookmark: _Hlk516756713]序号
	名称
	单位
	环评中的用量
	实际用量

	1
	钢材
	t/a
	100
	100

	2
	电机
	t/a
	500
	500

	3
	液压油
	t/a
	0.2
	0.2

	4
	切削液
	t/a
	0.1
	0.1

	5
	煤油
	t/a
	0.1
	0.1


[bookmark: _Toc496542723][bookmark: _Toc496544124][bookmark: _Toc496544314][bookmark: _Toc496547074][bookmark: _Toc496547279][bookmark: _Toc496547404][bookmark: _Toc496547639][bookmark: _Toc496547711]本项目生产过程中不使用燃料。
[bookmark: _Toc516756307]3.4 主要生产设备
本项目环评设计和实际配备的主要生产设备情况见表3-4。
[bookmark: _Ref496618201][bookmark: _Ref496700394][bookmark: _Ref496700392]表3-4 主要生产设备一览表
	[bookmark: _Hlk516756543]序号
	设备名称
	单位
	环评设计数量
	实际配备数量

	1
	摇臂钻床
	台/套
	1
	1

	2
	普通车床
	台/套
	1
	1

	3
	普通车床
	台/套
	1
	1

	4
	普通车床
	台/套
	1
	1

	5
	普通车床
	台/套
	1
	1

	6
	数控车床
	台/套
	1
	1

	7
	数控车床
	台/套
	1
	1

	8
	钻铣床
	台/套
	1
	1

	9
	钻铣镗磨床
	台/套
	1
	1

	10
	立卧铣
	台/套
	1
	1

	11
	立式钻
	台/套
	1
	1

	12
	台钻
	台/套
	3
	3

	13
	缩管机
	台/套
	1
	1

	14
	切割机
	台/套
	1
	1


[bookmark: _Toc516756308][bookmark: _Toc496542724][bookmark: _Toc496544125][bookmark: _Toc496544315][bookmark: _Toc496547075][bookmark: _Toc496547280][bookmark: _Toc496547405][bookmark: _Toc496547640][bookmark: _Toc496547712]3.5 水源及水平衡
本项目用水由平原县京津鲁冀产业园供水管网提供，全部为生活用水，项目劳动定员15人，用水量按30L/d·人计，年生产300天，用水量为约为135m3/a，生活污水排放量为108m3/a。本项目水量平衡见图3.1。
 (
新鲜水
135
损耗
27
旱厕
生活用水
108
由园区配套的污水处理站处理后达标外排
108
)
[bookmark: _Ref496703897]图3.1 水量平衡图（m3/a）
[bookmark: _Toc516756309]3.6 生产工艺
3.6.1 工艺流程
本项目主要生产工艺流程及产污环节见图3.2。
 (
车床加工
机加钳工加工
废气、
噪声、边角料
钢材
试验
包装入库
装配钳工组装
配件
检验
)
表1-1 [bookmark: _Ref496618427][bookmark: _Ref496618422]
[bookmark: _Ref496703955]图3.2生产工艺流程及产污环节图
生产工艺流程简述：
外购的钢板，根据图纸要求进行车床加工，经过机加钳工加工，装配各外购零部件，装配为成品后，试验是否合格，合格品包装入库，等待销售。
3.6.2 主要污染工序
（一）废气 
[bookmark: _Hlk517449586][bookmark: _Hlk520380521]本项目废气主要为煤油清洗工件时挥发出的非甲烷总烃，项目煤油使用过程中非甲烷总烃废气产生量较少，车间内无组织排放。
（二）废水 
本项目排放的废水全部为生活污水，主要为职工日常办公、生活用水，项目劳动定员15人，年用水量为135m3/a。废水产生量按用水量的80%计，则生活污水排放量为108m3/a，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N。
（三）噪声 
本项目噪声主要来自项目噪声主要来自钻床、车床、磨床等设备的运行，噪声强度在80～90dB(A)左右。
（四）固体废物 
[bookmark: _Hlk517435342]本项目生产过程中产生的固废主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。
（1）一般工业固体废物
机械加工过程中废铁屑及边角料产生量约为1t/a，属于一般固废，外售废品回收站。
（2）危险废物
废液压油：该项目设备用液压油使用一段时间后需要更换，统称废矿物油，产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废矿物油属于危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-217-08、900-218-08。
废切削液：项目部分设备加工过程需要使用切削液，切削液循环使用，使用一段时间后需要更换，废切削液产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》，属于危险废物，类型为HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-214-08。
废煤油：零件清洗产生废煤油，产生量约为0.09t/a，根据《国家危险废物名录》，属于危险废物，类型为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-201-08。危险废物暂存于危险废物暂存间内，委托东营争峰新能源技术有限公司定期进行清运处理。
（3）生活垃圾
本项目有员工15人，年生产300d，生活垃圾按照0.5kg/（人.d）计算，则生活垃圾产生量为2.25t/a，由环卫部门清运。
[bookmark: _Toc496542725][bookmark: _Toc496544126][bookmark: _Toc496544316][bookmark: _Toc496547076][bookmark: _Toc496547281][bookmark: _Toc496547406][bookmark: _Toc496547641][bookmark: _Toc496547713][bookmark: _Toc516756310]3.7 项目变更情况
平原县恒科机械制造有限公司年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目位于平原县京津鲁冀产业园，目前生产能力达到年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶，生产车间位置不变，租赁面积减小，平面布局发生变化，项目建设内容、原辅材料、生产工艺、环保设施等方面均未发生变化， 实际建设情况与环评及批复要求基本相同，无重大变化。








[bookmark: _Toc496542726][bookmark: _Toc496544027][bookmark: _Toc496544127][bookmark: _Toc496544317][bookmark: _Toc496547077][bookmark: _Toc496547282][bookmark: _Toc496547407][bookmark: _Toc496547642][bookmark: _Toc496547714][bookmark: _Toc516756311]环境保护设施
[bookmark: _Toc496542727][bookmark: _Toc496544128][bookmark: _Toc496544318][bookmark: _Toc496547078][bookmark: _Toc496547283][bookmark: _Toc496547408][bookmark: _Toc496547643][bookmark: _Toc496547715][bookmark: _Toc516756312]4.1 污染物治理/处置设施
[bookmark: _Toc496544129][bookmark: _Toc496544319][bookmark: _Toc496547079]4.1.1 废水
本项目无生产废水排放。项目废水主要为职工生活污水，主要污染物为COD、BOD5 和NH3-N 等常规污染因子。
[bookmark: _Hlk520380625]本项目排放的废水全部为生活废水，排放量为108m3/a，经化粪池处理后进入园区污水处理站深度处理。废水产生及处理情况见表4-1。
表4-1  废水产生及处理情况一览表
	废水种类
	来源
	污染物种类
	排放规律
	排放量
	排放去向

	生活污水
	职工日常生活
	COD、氨氮
	间歇
	108m3/a
	经化粪池处理后进入园区污水处理站深度处理


[bookmark: _Toc496544130][bookmark: _Toc496544320][bookmark: _Toc496547080]4.1.2 废气
[bookmark: _Hlk516740031]本项目废气主要为煤油清洗工件时挥发出的非甲烷总烃，项目煤油使用过程中非甲烷总烃废气产生量较少，车间内无组织排放。
废气产生及处理情况见表4-2。
表4-2 废气产生及处理情况一览表
	废气名称
	来源
	污染物种类
	排放方式
	监测点位

	废气
	少量挥发
	非甲烷总烃
	无组织排放
	
厂界



[bookmark: _Toc496544131][bookmark: _Toc496544321][bookmark: _Toc496547081]4.1.3 噪声
本项目噪声主要来自项目噪声主要来自钻床、车床、磨床等设备的运行，噪声强度在80～90dB(A)左右。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等措施降低噪声的影响。噪声产生及降噪措施情况见表4-3。
表4-3 噪声产生情况一览表
	序号
	噪声源设备
名称
	源强
（dB(A)）
	数量
（台/套）
	位置
	运行方式
	治理措施
	监测点位

	1
	摇臂钻床
	70~80
	1
	综合
车间
	间歇性
稳定运行
	选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等
	项目南北厂界外1m

	2
	车床
	75~90
	6
	综合
车间
	间歇性
稳定运行
	选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等
	项目南西厂界外1m

	3
	钻铣床
	75~90
	1
	综合
车间
	间歇性
稳定运行
	选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等
	项目南北厂界外1m

	4
	钻铣镗磨床
	75~90
	1
	综合
车间
	间歇性
稳定运行
	选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等
	项目南北厂界外1m

	5
	立卧铣
	70~75
	2
	综合
车间
	间歇性
稳定运行
	选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等
	项目南北厂界外1m

	6
	立式钻
	70~80
	1
	综合
车间
	间歇性
稳定运行
	选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等
	项目东西厂界外1m

	7
	台钻
	85~90
	3
	综合
车间
	间歇性
稳定运行
	选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等
	项目东北厂界外1m

	8
	缩管机
	85~80
	1
	综合
车间
	间歇性
稳定运行
	选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等
	项目南北厂界外1m

	9
	切割机
	85~80
	1
	综合
车间
	间歇性
稳定运行
	选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等
	项目南北厂界外1m


[bookmark: _Toc496544132][bookmark: _Toc496544322][bookmark: _Toc496547082]4.1.4 固体废物	
[bookmark: _Hlk517682252]本项目生产过程中产生的固废主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。
（1）一般工业固体废物
机械加工过程中废铁屑及边角料产生量约为1t/a，属于一般固废，外售废品回收站。
（2）危险废物
[bookmark: _Hlk520380756]废液压油：该项目设备用液压油使用一段时间后需要更换，统称废矿物油，产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废矿物油属于危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-217-08、900-218-08。
废切削液：项目部分设备加工过程需要使用切削液，切削液循环使用，使用一段时间后需要更换，废切削液产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》，属于危险废物，类型为HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-214-08。
废煤油：零件清洗产生废煤油，产生量约为0.09t/a，根据《国家危险废物名录》，属于危险废物，类型为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-201-08。
危险废物暂存于危险废物暂存间内，委托东营争峰新能源技术有限公司定期进行清运处理。
（3）生活垃圾
本项目有员工15人，年生产300d，生活垃圾按照0.5kg/（人.d）计算，则生活垃圾产生量为2.25t/a，由环卫部门清运。
固体废物产生及处理情况见表4-4。项目危废暂存间照片见图4.1。
表4-4 固废产生情况一览表
	名称
	产生量（t/a）
	排放规律
	废物类别及代码
	处置方式

	废铁屑及边角料
	1
	间歇
	一般固废
	外售废品回收站

	废液压油
	0.2
	间歇
	危险废物
	[bookmark: _Hlk523402851]暂存于危险废物暂存间内，委托东营争峰新能源技术有限公司定期进行清运处理

	废切削液
	0.1
	间歇
	危险废物
	

	废煤油
	0.09
	间歇
	危险废物
	

	生活垃圾
	2.25
	间歇
	生活垃圾
	由环卫部门统一清运


[bookmark: _Toc496542728][bookmark: _Toc496544133][bookmark: _Toc496544323][bookmark: _Toc496547083][bookmark: _Toc496547284][bookmark: _Toc496547409][bookmark: _Toc496547644][bookmark: _Toc496547716][bookmark: _Toc516756313][bookmark: _Toc465436856][bookmark: _Toc465437168]
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危废间照片
	[image: G:\2018年天雅德州项目\8月份\2018.7.24平原恒科机械制造有限公司验收\资料照片\IMG_0139.JPG]
危废间照片


图4.1项目危废间照片
4.2 其他环境保护设施
[bookmark: _Toc496544134][bookmark: _Toc496544324][bookmark: _Toc496547084]4.2.1 环境风险防范设施
该项目环境风险主要为原料、产品存放发生的意外火灾。针对项目存在的风险，企业安排专业技术人员负责原料、产品的存放运输的管理和监督，确保原料及产品远离火源；厂区内配备了灭火器等消防器材；车间地面采取了防渗措施。
4.2.2环境管理调查
1、环保机构设置检查
公司设有环境管理部门并制定环保管理制度。环境管理部门配备3名技术人员， 掌握生产工艺技术及生产运行状况，对噪声污染源、废水污染源、固废污染和生产岗位劳动卫生条件进行技术管理。日常主要工作包括以下几方面：
①对生产中产生的“三废”进行回收或处理，防止资源浪费和环境污染；
②在生产过程中，要加强检查，减少跑、冒、滴、漏现象。对检修中清洗出的污染物要妥善收集和处理，防止二次污染。对检修中拆卸的受污染的设备材料要进行处理，避免造成污染转移；
③在生产中，由于突发性事件造成排污异常，要立即采取应急措施，防止污染扩大，并及时向公司汇报，以便做好协调工作；
④生产过程中，开停工、检修过程产生噪声和震动的部位，应采取消音、隔音、防震等措施；
⑤负责厂区安全，确保原料、产品存放区远离火源。
2、环保管理制度检查
企业贯彻国家及上级环保方针、政策和法律、法规，研究、解决公司环保工作的重大问题，审查、确定企业环保规划和目标。
①建立环保目标责任制，对本单位环保工作负则，制定环保工作年度计划、环保设施的正常运行及污染事故的处理档案。
②执行《中华人民共和国水污染防治法》，加强污水治理，减少污水排放量。
③执行《中华人民共和国噪声污染防治条例》，控制噪声污染。
④强化环保设施运行管理，健全管理制度：
环保设施必须与生产主体设备同时运转、同时维护保养；环保设施由专人管理，按其操作规程进行操作，并做好运行记录；实行环保设施停运报告制度，使用环保设施如发现有问题要及时填写上报环保处。
⑤执行国家环境报告书制度，执行国家“三同时制度”，执行国家排污申报和污染物排放许可制度；执行《中华人民共和国国务院建设项目环境保护管理条例》；执行国务院《关于环境保护若干问题 的决定》，执行《排污费征收使用管理条例》。
⑥努力做到清洁生产，治理好企业的污染源，减少和防止污染物的产生。
4.2.3 在线监测装置
本项目未设置废气在线监测装置。
[bookmark: _Toc496544137][bookmark: _Toc496544327][bookmark: _Toc496547087]4.2.4 绿化工程
本项目租赁现有车间，本项目厂区未绿化。
[bookmark: _Toc496542729][bookmark: _Toc496544138][bookmark: _Toc496544328][bookmark: _Toc496547088][bookmark: _Toc496547285][bookmark: _Toc496547410][bookmark: _Toc496547645][bookmark: _Toc496547717][bookmark: _Toc516756314]4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目总投资200万元，其中环保投资14万元，环保投资占项目总投资的1.7%。环保投资情况见表4-5。
[bookmark: _Ref496688356]表4-5 环保设施投资一览表
	序号
	项目
	环保设施
	环评投资额（万元）
	实际投资额（万元）

	1
	废水治理
	旱厕化粪池
	0.5
	0.5

	2
	废气治理
	通风换气设施
	0.5
	0.5

	3
	噪声治理
	选用低噪声设备，合理布局，设备基础减振、建筑隔音
	1
	1

	4
	固废治理
	固废收集暂存、清运
	3
	3

	5
	合计
	5
	5


验收监测期间，本项目环保设施除厂区暂未绿化外均已建成投用。环保设施“三同时”落实情况见表4-6。
[bookmark: _Ref496618990][bookmark: _Ref496704409][bookmark: _Ref496618985]表4-6 “三同时”落实情况一览表
	序号
	项目
	环评及批复要求
	实际建设情况
	是否落实

	1
	废水治理
	[bookmark: _Hlk520302113]项目排水只有生活污水，经污水管道送园区污水处理站处理。
	项目排水只有生活污水，经污水管道送园区污水处理站处理。
	落实

	2
	废气治理
	车间安装排风扇，加强通风换气
	车间安装排风扇，加强通风换气
	落实

	3
	噪声治理
	采取选用低噪声设备、车间内合理布置、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等措施。
	采取选用低噪声设备、车间内合理布置、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等措施。
	落实

	4
	固废治理
	机加工过程中产生的边角料、废铁屑收集后外卖废品回收站综合利用；废液压油、废切削液、废煤油属于危险废物，妥善收集后，由有相应危废处理资质单位进行运输及无害化处理；生活垃圾送往城市生活垃圾处理场集中处置。
	机加工过程中产生的边角料、废铁屑收集后外卖废品回收站综合利用；废液压油、废切削液、废煤油属于危险废物，妥善收集后，委托东营争峰新能源技术有限公司进行运输及无害化处理；生活垃圾送往城市生活垃圾处理场集中处置。
	落实








[bookmark: _Toc516756315][bookmark: _Toc496542730][bookmark: _Toc496544028][bookmark: _Toc496544139][bookmark: _Toc496544329][bookmark: _Toc496547089][bookmark: _Toc496547286][bookmark: _Toc496547411][bookmark: _Toc496547646][bookmark: _Toc496547718]环评结论与建议及审批部门审批决定
[bookmark: _Toc516756316]5.1 环境影响报告主要结论与建议
一、结  论
（一）项目概况
“年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目”由平原县恒科机械制造有限公司投资建设。该项目位于山东省德州市平原县坊子乡工业园，东侧为鹏沃激光设备厂；南侧为园区路，路南为闲置厂房；西侧为闲置厂房；北侧为机械加工户。项目总占地面积2780m2，总投资300.6万元，项目年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目。
（二）政策、规划符合性
1、产业政策符合性
该项目不属于国家发展和改革委员会2013第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，因此属于允许类项目，符合国家的产业政策。
根据《德州市人民政府<关于发布德州市建设项目环评审批负面清单>的通知》（德政字[2017]34号），该项目为机械加工项目，不属于负面清单中的建设项目，符合德州市的产业政策的发展要求，可按照正常程序办理环评审批。
2、土地利用总体规划符合性
该项目位于山东省德州市平原县坊子乡工业园，根据德平连接线重点发展区（泰和、三安、协和社区）社区规划图，项目用地为工业用地，符合德州市平原县土地利用规划的要求。
（三）营运期环境影响分析
1、环境空气影响分析
本项目零件清洗工序使用煤油过程中产生非甲烷总烃。产生量为0.01t/a，产生速率为 0.0042kg/h。该项目非甲烷总烃废气产生量较少，车间内无组织排放。经估算，项目非甲烷总烃的最大浓度为0.0023mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃4.0mg/m³）的要求，对大气环境影响较小。
本项目存在非甲烷总烃无组织排放，经计算无需设置大气防护距离，需设置50m卫生防护距离，本项目距离最近的敏感点为西侧400m的于家圈村，满足卫生防护距离要求。卫生防护距离范围内禁止建设任何性质的居住区、学校、医院、疗养院、机关事业单位等环境敏感目标。
2、地表水环境影响分析
该项目废水为生活污水，产生量约为108m3/a，生活污水排入园区污水管网，由园区配套的污水处理站处理后达标外排。本项目预计投产日期为2017年9月，本次环评要求企业待园区污水处理站建成后方可投入运营，若污水处理站无法按计划投入运行，本项目需延期投产或设置化粪池对生活污水进行处理后，进入园区污水处理站深度处理，不得外排。项目区雨水经地表汇集后排入园区雨水管网。
因此，该项目对周围地表水环境影响较小。
3、地下水环境影响分析
该项目可能对地下水产生影响的主要是化粪池以及固体废物存放地等。以上设施若发生渗漏，均会对地下水造成一定程度的影响。厂区化粪池采取严格的硬化及防渗措施；边角料、废铁屑收集在车间废料池内，地面采取防渗处理；废切削液、废液压油、废煤油妥善收集，采用专用容器盛装，在危废暂存间临时存放，委托有相应处理资质的单位进行运输及无害化处理。危废暂存间设置严格的防渗处理，四周设置围堰，并在容器外侧标识危险品标志；危险废物和工业固废贮存场所建设要求分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求；生活垃圾存放地采取硬化措施并设有防雨设施。因此，项目对周围地下水环境影响较小。
4、噪声影响分析
该项目噪声来自钻床、车床、磨床等设备的运行，噪声强度在80～90dB(A)左右。通过采取减振、隔声、消声等措施，降噪效果明显，再经距离衰减降噪后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)）的要求，对周围声环境影响较小。
5、固体废物环境影响分析
该项目机加工过程中产生的边角料、废铁屑收集后外卖废品回收站综合利用；废液压油、废切削液、废煤油属于危险废物，妥善收集后，由有相应危废处理资质单位进行运输及无害化处理；生活垃圾送往城市生活垃圾处理场集中处置。在上述措施实施得当的情况下，该项目固体废物对周围环境影响较小。
综上所述，项目符合国家产业政策及平原县土地利用规划，合理布局，在采取了以上所提措施的前提下，对周围环境造成的影响较小，因此从环保角度讲该项目是可行的。
2、 措  施
表13   项目污染治理措施一览表
	序号
	项目
	措 施

	1
	废气
	非甲烷总烃
	车间安装排风扇，加强通风换气

	2
	废水
	生活污水
	经化粪池处理后排入园区污水管网，由园区配套的污水处理站处理后达标外排。

	3
	噪声
	设备运行噪声
	合理布局、基础减振、建筑隔声、车间采用吸声降噪材料、加强设备维护、距离衰减等措施

	4
	固废
	废液压油
	妥善收集，交由有相应处理资质单位进行运输、处理

	
	
	废切削液
	

	
	
	废煤油
	

	
	
	边角料、废铁屑
	统一收集后外售废品回收站

	
	
	生活垃圾
	由环卫部门清运，送往城市生活垃圾处理场集中处置


三、建  议
1、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，严格执行建设项目“三同时”规定，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。
2、加强环境管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作，确保在源头尽可能地消除各类污染。加强职工对环境保护工作重要性的认识，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。











[bookmark: _Toc516756317]5.2 审批部门审批决定
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[bookmark: _Toc516756318]验收执行标准
根据平环报告表[2017]93号《德州市平原县环境保护局关于平原县恒科机械制造有限公司年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目环境影响报告表的批复》（2017年9月11日）以及相关要求，本项目验收执行标准如下：
[bookmark: _Hlk516738312][bookmark: _Hlk516750790]1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；
2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；
3、《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599—2001）及修改单标准；
4、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。
验收监测采用的标准及其标准限值见表6-1。
[bookmark: _Ref496619112]表6-1 验收执行标准及限值
	类别
	执行标准
	污染物
	单位
	标准限值

	无组织
废气
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	非甲烷总烃
	mg/m3
	4.0

	厂界
噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准
	Leq
	dB(A)
	昼间65

	
	
	
	
	夜间55


















[bookmark: _Toc465436857][bookmark: _Toc465437169][bookmark: _Toc496542731][bookmark: _Toc496544029][bookmark: _Toc496544140][bookmark: _Toc496544330][bookmark: _Toc496547090][bookmark: _Toc496547287][bookmark: _Toc496547412][bookmark: _Toc496547647][bookmark: _Toc496547719][bookmark: _Toc516756319]验收监测内容
山东碧清检测技术咨询服务有限公司按照本项目环评及批复的要求，根据本项目的具体情况，结合现场勘查，编制了验收监测实施方案，并于2018年8月1日、8月2日对本项目进行了现场监测及检查，验收监测内容如下：
[bookmark: _Toc496542733][bookmark: _Toc496544142][bookmark: _Toc496544332][bookmark: _Toc496547092][bookmark: _Toc496547289][bookmark: _Toc496547414][bookmark: _Toc496547649][bookmark: _Toc496547721][bookmark: _Toc516756320]7.1 环境保护设施调试效果
7.7.1废水
本项目排放的废水全部为生活污水，生活污水产生量约为108m3/a，经污水管道送园区污水处理站处理。
7.1.2废气
本项目废气监测内容见表7-1，无组织废气监测点位布设见图7.1，废气现场监测照片见图7.2。
表7-1 废气监测内容一览表
	序号
	测点名称
	监测项目
	监测点位
	监测频次

	1
	无组织废气
	非甲烷总烃
	厂界外上风向1个点，下风向3个点
	监测2天，每天4次


[image: ]
图7.1无组织废气监测点位图


[bookmark: _Toc496544145][bookmark: _Toc496544335][bookmark: _Toc496547095]7.1.3厂界噪声
在项目东、南、西、北厂界最大噪声处各布设1个厂界噪声监测点位。厂界噪声具体监测内容见表7-2，厂界噪声监测点位见图7.2。
表7-2 厂界噪声监测点位及项目
	序号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1
	项目东、南、西、北厂界噪声最大处各布设1个点位
	Leq
	  连续监测2天，昼间各1次


[bookmark: _Toc465436865][bookmark: _Toc465437177]
[image: ]
图7.2厂界噪声监测点位图




















[bookmark: _Toc496628955][bookmark: _Toc516756321][bookmark: _Toc496542735][bookmark: _Toc496544030][bookmark: _Toc496544148][bookmark: _Toc496544338][bookmark: _Toc496547098][bookmark: _Toc496547291][bookmark: _Toc496547416][bookmark: _Toc496547651][bookmark: _Toc496547723]质量保证及质量控制
[bookmark: _Toc496628956][bookmark: _Toc516756322]8.1 监测分析方法
本项目有组织废气、无组织废气、噪声监测分析方法见表8-1。
表8-1 噪声监测分析方法
	监测项目
	污染物
	监测分析方法
	方法来源
	检出限

	无组织废气
	非甲烷总烃
	直接进样-气相色谱法
	HJ 604-2017
	0.07mg/m3

	厂界噪声
	噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008
	--


[bookmark: _Toc496628957][bookmark: _Toc516756323]8.2 监测仪器
污染物监测仪器校验见表8-2。
表8-2污染物监测仪器
	监测项目
	污染物
	仪器名称
	型号
	编号
	检定情况

	无组织废气
	非甲烷总烃
	气相色谱仪
	SP-3420A
	BQJC-YQ004
	已检定

	厂界噪声
	噪声
	多功能声级计
	AWA6228+
	BQJC-YQ28
	已检定


[bookmark: _Toc496628958][bookmark: _Toc516756324]8.3 人员资质
参加本项目检测人员均持证上岗。
[bookmark: _Toc516756325]8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等。合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。全程进行质量控制；
（2）废气：无组织排放采样按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中相关要求进行。检测仪器使用时限在检定日期之内；在采样前对采样器流量进行核准，并检查气密性，每次测量前设备检漏，加压到13kPa，一分钟内衰减小于0.15kPa；流量每半年自检一次；实验室分析过程中增加中等浓度或标准控制样，质控数据符合要求；检测数据实行三级审核。
[bookmark: _Toc496628961][bookmark: _Toc516756326]8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
噪声检测质量控制执行国家环保局《环境检测技术规范》有关噪声部分，声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，风速小于5.0m/s；检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加防风罩。
[bookmark: _Toc516756327]	验收监测结果
[bookmark: _Toc496542732][bookmark: _Toc496544141][bookmark: _Toc496544331][bookmark: _Toc496547091][bookmark: _Toc496547288][bookmark: _Toc496547413][bookmark: _Toc496547648][bookmark: _Toc496547720][bookmark: _Toc516756328]9.1 生产工况
该项目劳动定员15人，1班制，每班工作8个小时，年工作300天。监测期间生产负荷见表9-1。
[bookmark: _Ref496624005]表9-1 监测期间生产负荷
	[bookmark: _Hlk520360082]日期
	产品
	设计生产能力
	实际生产量
	负荷
（%）

	2018.08.01
	电动泵
	1.67台
	1.5台
	89.8

	
	手动泵
	3.33台
	3台
	90

	
	千斤顶
	1支
	1支
	100

	2018.08.02
	电动泵
	1.67台
	1.5台
	89.8

	
	手动泵
	3.33台
	3台
	90

	
	千斤顶
	1支
	1支
	100


由以上数据得出，验收监测期间，项目生产负荷大于75%，满足环境保护验收监测工况的要求。
[bookmark: _Toc516756329]9.2 环护设施调试运行效果
9.2.1 废水治理设施监测结果及分析评价
[bookmark: _Hlk516754792]本项目排放的废水全部为生活污水，生活污水产生量约为108m3/a，经化粪池处理后进入园区污水处理站深度处理。
9.2.2 废气治理设施监测结果及分析评价
本项目无组织废气监测结果见表9-2。采样期间气象条件见表9-3。
表9-2无组织废气监测数据一览表
	监测项目
	监测日期
	监测
时间
	检测结果（μg/m3）
	标准
限值（mg/m3）
	达标
情况

	
	
	
	上风向1#
	下风向2#
	下风向3#
	下风向4#
	
	

	非甲烷总烃
	2018.08.01
	9:00
	0.84
	1.09
	1.05
	1.10
	4.0
	达标

	
	
	11:00
	0.78
	1.08
	1.06
	1.09
	4.0
	达标

	
	
	13:00
	0.75
	1.05
	1.07
	1.06
	4.0
	达标

	
	
	15:00
	0.82
	1.09
	1.10
	1.08
	4.0
	达标

	
	2018.08.02
	9:00
	0.81
	1.08
	1.07
	1.09
	4.0
	达标

	
	
	11:00
	0.80
	1.04
	1.05
	1.05
	4.0
	达标

	
	
	13:00
	0.83
	1.06
	1.07
	1.07
	4.0
	达标

	
	
	15:00
	0.82
	1.08
	1.07
	1.06
	4.0
	达标



表9-3 无组织废气监测期间气象条件一览表
	监测日期
	监测时间
	风向
	气温（℃）
	气压（KPa）
	风速（m/s）
	总云量
	低云量

	2018.08.01
	9:00
	东风
	33.5
	100.2
	1.8
	3
	0

	
	11:00
	东风
	35.2
	100.1
	2.0
	3
	0

	
	13:00
	东风
	35.6
	100.1
	2.2
	3
	0

	
	15:00
	东风
	35.0
	100.1
	2.1
	3
	0

	2018.08.02
	9:00
	东风
	32.7
	100.2
	1.7
	3
	1

	
	11:00
	东风
	36.6
	100.1
	1.9
	3
	1

	
	13:00
	东风
	36.4
	100.1
	2.1
	3
	1

	
	15:00
	东风
	36.1
	100.1
	2.0
	3
	1


[bookmark: _Hlk517683988]山东碧清检测技术咨询服务有限公司于2018年8月1日~2日对厂界无组织非甲烷总烃进行监测，由监测结果可知，厂界非甲烷总烃最高排放浓度为1.10 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（非甲烷总烃≤4.0 mg/m3）。
9.2.3厂界噪声
厂界噪声监测结果见表9-4。
          表9-4 厂界噪声监测结果一览表         
	监测日期
	监测时间
	检测结果（dB(A)）
	执行
标准值
	达标情况

	
	
	1#东厂界
	2#北厂界
	3#西厂界
	4#南厂界
	
	

	2018.08.01
	昼间
	56.7
	56.9
	57.9
	55.5
	65
	达标

	
	夜间
	46.8
	47.2
	45.3
	48.6
	55
	达标

	2018.08.02
	昼间
	55.5
	56.7
	56.8
	57.3
	65
	达标

	
	夜间
	48.1
	47..5
	44.8
	48.2
	55
	达标


山东碧清检测技术咨询服务有限公司于2018年8月1日~2日对本项目东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声进行监测，由上表监测结果分析可知，验收监测期间，项目厂界昼间噪声值为55.5~57.9 dB(A)、夜间噪声值为44.8~48.6 dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准（昼间：65dB(A)；夜间：55dB(A)）。
9.2.4固体废物
[bookmark: _Hlk520358713][bookmark: _Hlk517684069]本项目生产过程中产生的固废主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。
（1）一般工业固体废物
[bookmark: _Hlk523402464]机械加工过程中废铁屑及边角料产生量约为1t/a，属于一般固废，外售废品回收站。
（2）危险废物
危险废物废液压油产生量约为0.2t/a，废切削液产生量约为0.1t/a，废煤油产生量约为0.09t/a，暂存于危险废物暂存间内，委托东营争峰新能源技术有限公司定期进行清运处理。
（3）生活垃圾
本项目有员工15人，年生产300d，生活垃圾按照0.5kg/（人.d）计算，则生活垃圾产生量为2.25t/a，由环卫部门清运。
9.2.5 污染物排放总量核算
本项目排放的废水全部为生活污水，生活污水产生量约为108m3/a，经化粪池处理后进入园区污水处理站深度处理。本项目无需单独申请COD、NH3-N总量控制指标。
本项目无锅炉，不使用煤、天然气等化石燃料，无SO2、NOX 产生，故本项目不需申请SO2、NOX 总量控制指标。













[bookmark: _Toc454890951][bookmark: _Toc501547712][bookmark: _Toc504126237][bookmark: _Toc516756330]环境管理措施检查
[bookmark: _Toc501547713][bookmark: _Toc504126238][bookmark: _Toc516756331]10.1建设项目环境管理各项规章制度的执行情况
本项目的建设按照法律法规各项要求，执行了建设项目环境管理制度及环境保护“三同时”制度，各项审批手续和档案齐全。经现场勘查，建设期间未发生扰民和污染事故，符合建设项目环境管理的有关规定。
[bookmark: _Toc462140843][bookmark: _Toc501547714][bookmark: _Toc504126239][bookmark: _Toc516756332]10.2 环境管理制度的制定
为切实加强环境保护工作，搞好项目区污染源的监控，企业设置环境保护工作责任制，其中公司总经理全面负责公司环保管理工作，具体职责包括管理制度完善、落实，环保设施的完善，环保设施运行状况监督，职工环保教育安排等。各部门负责人的环保职责包括：
监督指导生产废料入库后的监管及环保设施有效使用；推进环保管理制度执行；与环保相关部门联络、监测等。此外公司制定有废料废品存放、回收管理制度，环保设施使用、维护制度等，具体规定事项包括：生产设备的运行和维护，生产设备的管理，生产固废和生活垃圾的处置及管理等工作。制定项目环境监测年度计划，完成各项环境监测任务，积极推行清洁生产，认真落实企业污染物排放总量控制指标，解决落实过程出现的问题，保障环保设施正常运行，确保污染物达标排放。
[bookmark: _Toc410909175][bookmark: _Toc462140844][bookmark: _Toc501547715][bookmark: _Toc504126240][bookmark: _Toc516756333]10.3环保设施运行检查、维护情况
为确保环保设施的正常运行，加强对噪声环保设施的管理，保证污染物达标排放，该项目设有专门人员对设施进行管理。能够做到发现问题及时处理。











[bookmark: _Toc516756334]环评批复要求落实情况
按照环境保护局对该项目环境影响报告审批意见的要求，现场进行了检查，检查情况见表11-1。
表11-1   环保审批意见执行情况
	环评批复要求
	实际落实情况
	落实情况

	平原县恒科机械制造有限公司投资300.6万元在平原县京津鲁冀产业园，利用现有厂房建设年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目。项目建设1条生产线及仓库等配套设施。
	平原县恒科机械制造有限公司投资300.6万元建设年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目。地址位于平原县京津鲁冀产业园，项目环保投资5万元，占地面积2780m2。项目建设1条生产线以及仓库等配套设施。
	已落实。

	加强无组织排放控制措施，确保非甲烷总烃厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
	厂界非甲烷总烃最高排放浓度为1.10 mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（非甲烷总烃≤4.0 mg/m3）。 
	已落实。

	生活污水经污水管道送园区的污水处理站处理，园区污水处理站出水水质要满足《山东海河流域水污染物综合排放标准》（DB37/675-2007）二级标准及其修改单要求。
	[bookmark: _Hlk520358571]本项目排放的废水全部为生活污水，生活污水产生量约为108m3/a，生活污水经污水管道送园区的污水处理站处理。
	已落实。

	落实基础减震、建筑隔音等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
	经监测，项目东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准（昼间：65dB(A)；夜间：55dB(A)）。
	已落实。

	按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，建设危险废物暂存场所。废切削液、废液压油、废煤油等危险废物要委托有资质的单位进行处理，并建立完善转移台账。边角料、废铁屑要进行资源化、无害化处理，生活垃圾要经收集后由环卫部门清运。
	[bookmark: _Hlk523402497]项目运营期产生固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。废铁屑及边角料外售废品回收站；废切削液、废液压油、废煤油等危险废物暂存于危险废物暂存间内，委托东营争峰新能源技术有限公司定期进行清运处理；生活垃圾收集后由环卫部门清运。
危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求；一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。
	已落实。

	生产车间的卫生防护距离均为50米，企业要配合当地政府加强卫生防护距离范围内用地规划控制，不得在卫生防护距离内新规划建设住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。
	本项目生产车间卫生防护距离均为100米，距离本项目最近环境敏感目标为西侧400m的于家圈村，能够满足卫生防护距离要求，卫生防护距离范围内无住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。
	已落实。

	若该项目的性质、规模、地点、污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。若项目在建设、运行过程中产生不符合我局批准的环境影响评价文件情形的，应当进行后评价，采取改进措施并报我局备案。
	经现场勘测，该项目建设性质、建设规模、建设地点、采用的生产工艺、污染防治措施等符合环评批复要求。
	已落实。






[bookmark: _Toc465436867][bookmark: _Toc465437179][bookmark: _Toc496542739][bookmark: _Toc496544031][bookmark: _Toc496544152][bookmark: _Toc496544342][bookmark: _Toc496547102][bookmark: _Toc496547295][bookmark: _Toc496547420][bookmark: _Toc496547655][bookmark: _Toc496547727][bookmark: _Toc516756335]
验收监测结论及建议
[bookmark: _Toc496542740][bookmark: _Toc496544153][bookmark: _Toc496544343][bookmark: _Toc496547103][bookmark: _Toc496547296][bookmark: _Toc496547421][bookmark: _Toc496547656][bookmark: _Toc496547728][bookmark: _Toc516756336]12.1验收监测结论
[bookmark: _Toc496544155][bookmark: _Toc496544345][bookmark: _Toc496547105]12.1.1 废水
本项目排放的废水全部为生活污水，生活污水产生量约为108m3/a，经污水管道送园区的污水处理站处理。
12.1.2 废气 
[bookmark: _Toc496544156][bookmark: _Toc496544346][bookmark: _Toc496547106]山东碧清检测技术咨询服务有限公司于2018年8月1日~2日对厂界无组织非甲烷总烃进行监测，由监测结果可知，厂界非甲烷总烃最高排放浓度为1.10 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（非甲烷总烃≤4.0 mg/m3）。
12.1.3 厂界噪声
[bookmark: _Toc7393][bookmark: _Toc22953]山东碧清检测技术咨询服务有限公司于2018年8月1日~2日对本项目东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声进行监测，由上表监测结果分析可知，验收监测期间，项目厂界昼间噪声值为55.5~57.9 dB(A)、夜间噪声值为44.8~48.6 dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准（昼间：65dB(A)；夜间：55dB(A)）。
12.1.4 固体废物
[bookmark: _Hlk520380845]本项目生产过程中产生的固废主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。机械加工过程中废铁屑及边角料外售废品回收站；废切削液、废液压油、废煤油等危险废物暂存于危险废物暂存间内，委托东营争峰新能源技术有限公司定期进行清运处理；生活垃圾收集后由环卫部门清运；生活垃圾收集后由环卫部门清运。一般固体废物的处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单中的相关规定；危险废物的暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。
12.1.5 主要污染物排放总量达标情况
[bookmark: _Toc496542742][bookmark: _Toc496544159][bookmark: _Toc496544349][bookmark: _Toc496547109][bookmark: _Toc496547298][bookmark: _Toc496547423][bookmark: _Toc496547658][bookmark: _Toc496547730]本项目排放的废水全部为生活污水，生活污水产生量约为108m3/a，经化粪池处理后进入园区污水处理站深度处理。本项目无需单独申请COD、NH3-N总量控制指标。
本项目无锅炉，不使用煤、天然气等化石燃料，无SO2、NOX 产生，故本项目不需申请SO2、NOX 总量控制指标。

12.1.6 总结
平原县恒科机械制造有限公司年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目位于平原县京津鲁冀产业园，占地面积2780m2，总投资300.6万元， 其中环保投资5万元。2018年8月1日~2日验收监测期间，生产设备正常运行，环保设施稳定运转，生产负荷达到验收监测对工况75%的要求。根据监测结果可知，本项目废水、噪声、固废等污染物均得到处理，且达标排放，对周围环境质量影响较小。
[bookmark: _Toc516756337]12.2 建议
1、加强日常的环保管理与监督，确保噪声稳定达标排放；
2、企业应加强生产工艺、设备的管理，防治跑、冒、滴、漏现象发生，及时发现问题，以便改正；
3、继续加强对公司管理人员和企业员工的环境保护意识的培养，严格规章制度的执行和检查， 加强环境管理和环境监测工作；
4、定期组织应急培训与演练，提高应急响应能力，降低环境事故风险；
5、加强对危险废物收集、贮存管理，防止污染环境。建设符合规范要求的危险废物贮存场所。禁止将危险废物和其它废物混合收集、贮存。
[bookmark: _Toc504126250][bookmark: _Toc505352161][bookmark: _Toc516756338]附件
附图1 项目地理位置图
附图2 项目平面布置图
附图3 项目周围社会情况图
附件1 环评批复
附件2项目备案证明
附件3 营业执照
附件4租赁协议
附件5 工况证明
附件6 危废协议
附件7 检测报告
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